2.02.1.02.КО-I-РАД

1

	Котельное оборудование 
2. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115 градусов С. 
Уровень:I 
Способ сварки:РАД
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	№
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0-9
	 
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	3
	3

	10-19
	2
	2
	3
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	1

	20-29
	2
	3
	3
	3
	2
	2
	1
	3
	2
	3

	30-39
	2
	3
	1
	2
	4
	3
	2
	3
	3
	2

	40-49
	3
	2
	1
	3
	1
	1
	2
	4
	2
	4

	50-59
	3
	2
	1
	4
	2
	3
	2
	3
	3
	2

	60-69
	1
	2
	2
	1
	3
	1
	2
	2
	3
	1

	70-79
	1
	2
	2
	1
	1
	3
	1
	2
	2
	3

	80-89
	1
	1
	1
	3
	1
	1
	2
	2
	3
	3

	90-99
	1
	2
	2
	3
	2
	1
	2
	2
	2
	3

	100-109
	1
	3
	3
	2
	2
	1
	3
	3
	1
	1

	110-119
	2
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	3
	2
	3

	120-129
	2
	3
	1
	1
	2
	1
	3
	2
	1
	2

	130-139
	2
	2
	1
	3
	1
	2
	3
	2
	1
	1

	140-149
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	3
	2
	2

	150-154
	3
	3
	1
	1
	3
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